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ВК ЗЕВС ІV (кранові ваги)
Вироблено в Україні, клас точності – середній (ІІІ)

Ваги ВК ЗЕВС ІV – 10000 кг РК (з термощитом) - для статичного зважування вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт та на етапах технологічного циклу в умовах підвищених температур. Основні сфери застосування - підприємства сталеливарної, металургійної, хімічної та переробної промисловостей.
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		Автоматична засувка на гаку
	→
	відсутність ризику мимовільного зіскакування стропи з гака

	Корпус ваг з надміцної сталі
	→
	надійний захист електроніки від механічних пошкоджень

	Ступінь пило- і вологозахисту ваг IP66
	→
	використання ваг на відкритих майданчиках за будь-яких погодних умов (дощ, сніг, мороз)

	Радіоканал
	→
	бездротова передача даних на відстані до 100 м

	Кейс з виносним індикатором і вбудованим принтером
	→
	друк результатів зважування по групі та даті

	Термощит
	→
	робота при високих температурах (від +1000°С до +1600°С)



	
	

	Температурний режим, °С
	1000
	1200
	1400
	1600

	Безпечна дистанція, м
	12
	15
	18
	20




	Найменування
	Max, кг
	Min, кг
	d = e, кг
	Ціна за одиницю, грн з ПДВ
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	10000
	100
	5
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[Aiana3oH Temnepatypu

BiA +1000°C po +1600°C

CTyniHb nuno-
i Bonorosaxucry

KeWc 3 BAHOCHUM iHAMKaTOpOM

LED aucnne#n,
BucoTa cumeonis 30 Mm

MepesapspxyBanbHa 6aTapes

Hanpyroto 6B/4A-rog,
aBTOHOMHE XUBMNEHHs!

B6ynoBaHui npuHTep
Epson M150-2

MakcumansHo
Aonyctume
nepeBaHTaKeHHs!

3e’a30k 3 MK yepes
iHTepdpeiic RS232

HakonuueHHs macn
(niacymoByBaHHsA
pe3yneTaris
AEKiNbKOX 3BaXyBaHb)

Bubipka macu Tapn

36epexeHHs NikoBUX
HaBaHTaXeHb

®yHKuUia nam’aTi Ha 100
3Ha4eHb Baru

DyHkuia Hyne

KonTpons 3apaay
aKkymynatopa

Bar Ta iHaMKkaTopa
YcepeaHeHHs nokasaHb

Barn npu HecTtaGinbHoOMy
HaBaHTaXeHHi




