


Товарные весы ЗЕВСТМ А12SS [image: ]


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Расширенный набор функций и возможность автоматизации процессов учета взвешивания на базе данной модели весов, при относительно невысокой цене, делают весы ЗЕВС А12Е востребованными на рынке Украины в различных отраслях торговли и складского учета, где к весам предъявляются нестандартные особые требования, как по наличию той или иной функции, так и по усиленной степени защиты. 
[image: ]Функции весов ЗЕВСТМ А12S:					
· Функция обнуления; 
· Тарирование;
· Суммирование массы груза;
· Функция переключения кг/фунт; 
· Функция штучного подсчета;
· Функция стабилизации веса (взвешивания животных);
· Функция звуковой сигнализации двух заданных значений;
· Интерфейс RS232 для подключения к ПК.

[bookmark: _GoBack]Комплектация для весов ЗЕВСТМ А12L:
· Платформа (рамное исполнение) из нержавеющей стали, покрытая съемным листом из нержавеющей стали;
· Индикатор A12ESS (корпус из нержавеющей стали) с кронштейном для крепления и возможностью регулировки угла наклона корпуса индикатора, степень защиты IP65, рабочий диапазон температур от -10 до +40 С˚;
· Индикатор A12ESS (корпус из нержавеющей стали) с кронштейном для крепления и возможностью регулировки угла наклона корпуса индикатора, степень защиты IP65, рабочий диапазон температур от -10 до +40 С˚;
· Съёмная стойка из нержавеющей стали;
· Сетевой шнур 220-240V;
· Бесплатное ПО для учёта и контроля взвешивания;
· Руководство по эксплуатации весов на русском языке
Дополнительно Вы можете заказать к напольным платформенным весам ЗЕВС, тип ВПЕ:
· дублирующее табло (высота цифр до 125 мм), опционально возможность передачи данных по радиоканалу;
· кабель для подключения весов к ПК.

	Модель
	Мах, кг.
	Min, кг.
	d=e, г.
	Размеры
Платформы, мм
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-30-1
	30
	0,2
	10
	400Х500
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-60-1
	60
	0,4
	20
	
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-100-1
	100
	1
	50
	
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-150-1
	150
	1
	50
	
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-200-1
	200
	1
	50
	
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-300-1
	300
	2
	100
	600х800
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-500-1
	500
	4
	200
	
	
	

	ЗЕВС ВПЕ-600-1
	600
	4
	200
	
	
	


Весы соответствуют ДСТУ EN 45501:2007. В стоимость весов включена стоимость метрологической поверки
.
Гарантия на весы ЗЕВСТМ - ОДИН ГОД, постгарантийное обслуживание. 
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      Товарные весы ЗЕВС ТМ   А12 SS         Расширенный набор функций и возможность автоматизации процессов учета взвешивания на  базе данной модели весов, при относительно невысокой цене, делают весы ЗЕВС А12Е  востребованными на рынке Украины в различных отраслях торговли и складского учета, где к  в есам предъявляются нестандартные особые требования, как по наличию той или иной функции,  так и по усиленной степени защиты.     Функции весов ЗЕВС ТМ   А12S :             ?   Функция обнуления;     ?   Тарирование;   ?   Суммирование массы груза;   ?   Функция переключения кг/фунт;    ?   Функция штучного подсчета;   ?   Функция стабилизации веса (взвешивания  животных);   ?   Функция звуковой сигнализации двух заданных  значений;   ?   Интерфейс RS232 для подключения к ПК.     Комплектация для весов ЗЕВС ТМ   А12L:   ?   Платформа (рамное исполнение) из нержавеющей стали, покрытая  съемным листом из нержавеющей стали;   ?   Индикатор A12ESS (корпус из нержавеющей стали) с кронштейном для  крепления и возможностью регулировки угла накл она корпуса индикатора,  степень защиты IP65, рабочий диапазон температур от  - 10 до +40 С ? ;   ?   Индикатор A12ESS (корпус из нержавеющей стали) с кронштейном для  крепления и возможностью регулировки угла наклона корпуса индикатора,  степень защиты IP65, рабочий  диапазон температур от  - 10 до +40 С ? ;   ?   Съёмная стойка из нержавеющей стали;   ?   Сетевой шнур 220 - 240V;   ?   Бесплатное ПО для учёта и контроля взвешивания;   ?   Руководство по эксплуатации весов на русском языке   Д ополнительно Вы можете заказать к напольным платформ енным весам  ЗЕВС, тип ВПЕ:   ?   дублирующее табло (высота цифр до 125 мм), опционально возможность  передачи данных по радиоканалу;   ?   кабель для подключения весов к ПК.    

Модель  Мах , кг.  Min,  кг.  d=e,  г.  Размеры   Платформы , мм    

ЗЕВС ВПЕ - 30 - 1  30  0,2  10  400Х500    

ЗЕВС ВПЕ - 60 - 1  60  0,4  20  

ЗЕВС ВПЕ - 100 - 1  100  1  50  

